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SILICONE COATING
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REVESTIMIENTO DE SILICONA PARA TECHOS DE RV/CASA RODANTE

DELIVERS A WATERPROOF 
SEAL IN 1 HOUR 

REFLECTS
HEAT/UV RAYS
FOR COOLER INTERIOR

COVERS 
UP TO 250 SQ FT

USE FOR: RV’S, MOBILE HOMES, CAMPERS,
TRAILERS, GUTTERS AND SHEDS
USE FOR: RV’S, MOBILE HOMES, CAMPERS,
TRAILERS, GUTTERS AND SHEDS
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TRAILERS, GUTTERS AND SHEDS
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NEED TECHNICAL ADVICE?
CALL 1-844-888-0482

¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPORES 
COMBUSTIBLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL. 
CAUSA IRRITACIÓN CUTÁNEA Y OCULAR. Lea 
atentamente otras precauciones en el panel posterior.

WARNING! 
COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. 
VAPOR HARMFUL. CAUSES SKIN AND 
EYE IRRITATION. Read carefully other 
cautions on back panel.
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APPROVED
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SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not 
acknowledged by the customer are NOT the responsiblility of Anchor Printing. 
Customer approval is required for print production.

Ink Colors

Specs:
Size: RV Mobil Home 2.5 GAL Stock: Avery AT20N Adhesive PS
 9” x 5.5”

Coating: Lamination CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
844-888-0482  rustoleum.com/roofing

Made in Canada  |  Hecho en Canadá
©2021 Rust-Oleum Corporation  31892 0521

RUST-OLEUM® RV/MOBILE HOME ROOF SILICONE COATING is a high solids, 100% silicone based roof coating that creates a durable, breathable, watertight and weatherproof 
barrier that resists natural weathering and reflects heat from the sun. RV/MOBILE HOME ROOF SILICONE COATING resists ultraviolet radiation and adapts to temperature extremes 
to provide long-term weathering protection and energy savings. The premium high solids formula allows for one coat application. RV/MOBILE HOME ROOF SILICONE COATING can 
be applied to RV’S, Mobile Homes, Campers, Trailers, Gutters, and Sheds. RV/MOBILE HOME ROOF SILICONE COATING contains no solvents. 

DIRECTIONS
SURFACE PREPARATION: All surfaces must be clean and free from dirt, grease, oil, mold, algae, loose granules, loose paint, rust, excess chalk, and other foreign matter which could 
prevent proper adhesion. Use a high pressure wash and stiff bristle brush or broom to scrub surface. An appropriate non-filming cleaner should be used to remove all grease or oily 
deposits. EPDM roofs may require aggressive power washing and need to be cleaned twice to remove all surface contamination. Rinse thoroughly and allow to dry. Seams, fasteners, 
roof penetrations, and any roof defects should be repaired and sealed prior to applying the topcoat. 
APPLICATION: Do not thin or alter product. Apply when temperatures are between 32 °F - 120 °F. For cold weather application (below 55 °F), store unopened container indoors for 
24 hours prior to application. Do not apply if rain is expected in less than 5 hours. Mechanically mix prior to application and during use. Avoid entraining air when mixing.  Apply with 
brush, ¾” nap roller, or spray equipment. For one coat application: Apply at a minimum rate of 1 gallon per 100 sq. ft. (16 wet mils). Coating must be applied uniformly and without 
pin holes.
This product cures through absorption of moisture from both the substrate and the air. Cure time will be faster in humid conditions and on substrates that hold moisture such as 
concrete.  Keep containers closed as much as possible during use. Open and partially full containers will skin over quickly. If this occurs, remove the skins and continue using the 
remaining product. Avoid walking on RV/MOBILE HOME ROOF SILICONE COATING except for occasional maintenance. Use caution when walking on a wet roof.
SPRAY EQUIPMENT RECOMMENDATION: Minimum spray equipment requirements are a 7000 psi unit delivering at a capacity of 1-2 gallons per minute with a .027-.040 tip 
(.027-.031 preferred). 1.0" lines on the sprayer, 3/4" whip to gun. 
COVERAGE: 65 square feet per gallon at 24 wet mills when applied in a single coat application. 
DRY TIME: 2 to 4 hours. Return to service after 24 hours. Environmental or site specific conditions may require variations in cure times.
CLEANUP: Clean wet/dry material with mineral spirits. Follow equipment manufacturer’s directions to clean spray equipment. 
LIMITATIONS: The application of Rust-Oleum roof coatings assumes substrate to be coated is structurally sound and has reasonable life expectancy prior to being coated. Not for 
application over shingles. 

WARNING! CONTAINS SILANES AND SILOXANES. May cause drowsiness. Causes nose, throat, eye and skin irritation. Do not 
take internally. Use only with adequate ventilation. Avoid breathing dust, vapors, or spray mist. Ensure fresh air during 
application and drying. Close container after each use. Wash thoroughly after handling. Avoid prolonged or repeated contact 
with skin. Avoid contact with eyes. First Aid: In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 
15 minutes. Remove contaminated clothing and shoes. Get medical attention immediately. Wash clothing before reuse. If 
affected by inhalation of vapor or spray mist, remove to fresh air. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention 
immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.         WARNING: Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.
STORAGE AND DISPOSAL: Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents in accordance with local regulations.
Warranty: Should this product fail due to a defect, unless expressly agreed otherwise by Rust-Oleum in writing, purchaser’s sole and exclusive remedy is that Rust-Oleum 
Corporation will, at its option, either refund to the purchaser the amount paid for the product, or furnish at its expense sufficient product to restore a protective condition to the 
affected areas. Proof of purchase must be provided. At its discretion, Rust-Oleum may require inspection of the affected areas by a Rust-Oleum representative. Contact Rust-oleum 
Product Support at 844-888-0482. Refer to product number and batch code. Please 
visit rustoleum.com/roofing for further information regarding additional warranties 
that may be available for your roofing system. NO OTHER WARRANTY OR 
GUARANTEE OF ANY KIND IS MADE BY RUST-OLEUM, EXPRESS OR IMPLIED, 
STATUTORY, BY OPERATION OF LAW, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
Max VOC ≤ 50 g/L

REVESTIMIENTO DE SILICONA PARA TECHOS DE RV/CASA RODANTE DE RUST-OLEUM® es un revestimiento para techo 100% a base de silicona con alto contenido en sólidos que crea una barrera 
durable, impermeable, que permite el paso del aire y es resistente al agua, resiste el desgaste natural y refleja el calor del sol. REVESTIMIENTO DE SILICONA PARA TECHOS DE RV/CASA RODANTE 
resiste la radiación ultravioleta y se adapta a temperaturas extremas para brindar protección a largo plazo contra los efectos del clima y ahorrar energía. La fórmula premium de alto contenido de sólidos 
permite la aplicación de una capa. REVESTIMIENTO DE SILICONA PARA TECHOS DE RV/CASA RODANTE puede aplicarse en vehículos recreativos, casas rodantes, caravanas, remolques, canalones y 
cobertizos. REVESTIMIENTO DE SILICONA PARA TECHOS DE RV/CASA RODANTE no contiene solventes.

INSTRUCCIONES
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: todas las superficies deben estar limpias y sin ninguna suciedad, grasa, aceite, moho, algas, gránulos sueltos, pintura suelta, óxido, exceso de tiza y cualquier otra 
materia extraña que pueda evitar la adhesión adecuada. Utilice una lavadora a presión y un cepillo de cerdas duras o una escoba para frotar la superficie. Utilice un limpiador apropiado que no cree 
ninguna película para eliminar toda la grasa o los depósitos de aceite. Para los techos de EPDM puede ser necesario realizar un lavado enérgico a presión. Además, hay que limpiarlos dos veces para 
eliminar toda contaminación superficial. Enjuague bien y deje secar. Se deben reparar y sellar juntas, uniones, grietas del techo y defectos en el techo antes de aplicar la capa final.
APLICACIÓN: no diluya ni altere el producto. Aplique cuando la temperatura esté entre 0 °C y 48.9 °C. Para aplicaciones en climas fríos (por debajo de 55 °F), almacene el envase sin abrir en el interior 
durante 24 horas antes de la aplicación. No lo aplique si se esperan lluvias dentro de las cinco horas siguientes. Mezcle mecánicamente antes de la aplicación y mientras lo usa. Evite que entre aire al 
mezclar. Aplique con una brocha, un rodillo de 1.91 cm o equipo de pulverización. Para la aplicación de una capa: Aplique en una proporción mínima de 1 galón por cada 100 pies cuadrados (16 mil. en 
película húmeda). La capa debe aplicarse de forma uniforme y sin dejar poros. Este producto cura a través de la absorción de la humedad tanto del sustrato como del aire. El tiempo de cura será más 
rápido en condiciones húmedas y en sustratos que mantienen la humedad, como el hormigón. Mantenga el envase cerrado la mayor  cantidad de tiempo posible mientras lo usa. Los envases abiertos 
y parcialmente llenos desarrollarán una película rápidamente. Si esto ocurre, quite la película y continúe utilizando el producto restante. Evite caminar sobre REVESTIMIENTO DE SILICONA PARA 
TECHOS DE RV/CASA RODANTE, excepto cuando necesite mantenimiento ocasional. Tenga cuidado cuando camine sobre el techo mojado.
RECOMENDACIONES PARA USAR EL EQUIPO DE PULVERIZACIÓN: los requerimientos mínimos del equipo de pulverización son que sea una unidad de 7000 psi, que descargue a una capacidad de 1 
a 2 galones por minuto con una boquilla de 0.027-0.040 (0.027-0.031 preferentemente). Líneas de 2.54 cm en el rociador, manguera de 1.91 cm para la pistola.
COBERTURA: 65 pies cuadrados por galón a 24 mil. en película húmeda cuando se aplica en una sola capa.
TIEMPO DE SECADO: 2 a 4 horas. Reincorporar al servicio luego de 24 horas. Los tiempos de curado pueden variar de acuerdo a las condiciones ambientales o específicas del sitio.
LIMPIEZA: limpie el material húmedo/seco con trementina mineral. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar el equipo rociador.
LIMITACIONES: para la aplicación de revestimientos para techos Rust-Oleum, el sustrato a cubrir debería estar estructuralmente en buenas condiciones y debería tener una expectativa de vida razonable 
antes de ser cubierto. No se debe aplicar sobre tejas.

¡ADVERTENCIA! CONTIENE SILANOS Y SILOXANOS. Puede causar somnolencia. Causa irritación en la nariz, la garganta, los ojos y la piel. 
No lo ingiera. Use el producto solamente con la ventilación adecuada. Evite inhalar polvo, vapores y rocío. Asegúrese de que entre aire 
puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada aplicación. Lávese bien después de manipular el producto. Evite 
el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite el contacto con los ojos. Primeros Auxilios: en caso de contacto con los ojos, enjuague 
de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Busque atención médica de 
inmediato. Lave la ropa antes de volver a usarla. En caso de inhalación de vapores o rocío, busque aire puro. En caso de ingestión, no 
induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
       ADVERTENCIA: Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Mantenga el envase bien cerrado. Guárdelo en un lugar bien ventilado. Elimine el contenido de acuerdo con las normas locales.
Garantía: En caso de que este producto falle debido a un defecto, a menos que Rust-Oleum acuerde expresamente lo contrario, la única y exclusiva solución para el comprador es que Rust-Oleum 
Corporation, según su criterio, le reembolse el monto pagado por el producto o proporcione, a su costo, suficiente producto para restaurar una condición de protección en las áreas afectadas. Se debe 

proporcionar constancia de compra. Rust-Oleum puede pedir, a su discreción, que un representante de Rust-Oleum inspeccione 
las áreas afectadas. Llame al soporte técnico de Rust-Oleum al 844-888-0482. Indique el número del producto y el código de 
lote. Visite rustoleum.com/roofing para obtener más información relacionada con garantías adicionales que puedan estar 
disponibles para sus techos. RUST-OLEUM NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI 
IMPLÍCITA, ESTATUTARIA, POR LEY NI DE OTRA ÍNDOLE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, PARA LA COMERCIABILIDAD Y LA 
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.
VOC Máx. ≤ 50 g/L
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